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רכיבה בטוחה
יש לקרוא מדריך זה היטב כדי להכיר טוב יותר את המוצר לפני תחילת הרכיבה.

יש לקרוא היטב את מדריך המוצר ולרכוב בזהירות לפני הבנת המאפיינים של הקורקינט.
קורקינט זה הוא אמצעי תחבורה ופנאי. במהלך רכיבה באזור ציבורי, ההתייחסות לקורקינט זה היא ככלי רכב

וקיימים סיכוני בטיחות פוטנציאליים כמו בכל כלי רכב. יש להשתמש במוצר בהתאם להוראות ולאזהרות במדריך זה
כדי למקסם את הבטיחות שלכם ושל אחרים, בנוסף יש לציין לחוקים ולתקנות הלאומיים והמקומיים.

גם אם פעלתם באופן מוחלט בהתאם למדריך הנהיגה הבטוחה, אתם עשויים להתמודד עם סיכונים שנגרמים בשל
נהיגה לא חוקית או תפעול בלתי הולם של כלי רכב או אנשים אחרים. בדומה לכל הקורקינט, ככל שתרכבו מהר יותר

בקורקינט, כך מרחק הבלימה יהיה ארוך יותר, לכן מומלץ לרכוב בתנאי כביש סגור ושטוח יחסית (כגון בתוך אזורים
קהילתיים, פארק, מקומות סגורים ייעודיים לרכיבה וכן הלאה). לכן, חשוב להיות ערניים ולשמור על מהירות מתאימה

במהלך רכיבה, וכן לשמור על מרחק בטיחות אחראי מאנשים ומכלי רכב. שימו לב למה שנמצא בסביבתכם ורכבו
במהירות נמוכה כשאתם רוכבים בשטח לא מוכר.

יש לכבד את זכות הקדימה להולכי רגל בזמן נהיגה. יש להימנע מהפחדת הולכי רגל, במיוחד ילדים. התריעו בפני
הולכי רגל כשאתם חולפים מאחוריהם והאטו בזמן שאתם חולפים על פניהם. עברו הולכי רגל משמאלם אם ניתן

(חל במדינות בהם כלי רכב נוסעים בצד ימין). כשאתם רוכבים מול הולכי רגל, שמרו על הימין והאטו בזמן שאתם
חולפים על פניהם.

במהלך רכיבה באזורים כפריים שבהם אין, נכון לעכשיו, תקנות לקורקינטים לא ממונעים, יש לציית לחלוטין
לדרישות הבטיחות של הרוכבים במדריך זה. היצרן לא יישא אחריות ישירה או משותפת לכל אובדן רכוש, פציעה
אישית, תאונות או מחלוקות משפטיות שנגרמות עקב התנהגות שימוש שמפרה את עצות הבטיחות במדריך זה.

יש לקחת את הזמן וללמוד את התרגולות הבסיסיות כדי להימנע מכל תאונה רצינית שעלולה להתרחש ברגעי
השימוש הראשונים.

יש לקרוא את אמצעי הזהירות החשובים במדריך זה היטב ותמיד לציית לחוקים ולתקנות המקומיים בעת רכיבה.

חשוב! יש לקרוא היטב את המדריך ולשמור לעיון עתידי.
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אין להשאיל את הקורקינט לאדם שלא יכול לתפעל אותו וזאת כדי להימנע מפציעתו. יש לוודא שהרוכבים קראו את
המדריך ולמדו ההוראות למשתמש המתחיל לפני השאלת הקורקינט לאנשים אחרים, כן יש להזכיר לרוכבים לחבוש

קסדה, להשתמש ברפידות הגנה למרפקים, לברכיים ולפרקי כף היד במהלך הרכיבה.
יש לבדוק את המצב הבסיסי של הקורקינט לפני כל רכיבה. יש להפסיק את השימוש ולא לאלץ רכיבה אם התגלו
מצבים שמשפיעים על נהיגה בטוחה בשל חלקים רפויים, פגומים, ירידה משמעותית בחיי הסוללה, מחסור אוויר

בצמיגים או שחיקה מופרזת שלהם וכן אם הקורקינט משמיע רעשים חריגים או התראות.
יש לשמור את אריזת המוצר כראוי למקרה שבו תזדקקו להחזיר או לתקן אותו בעתיד. במקרה של שימוש באריזה

לא מקורית, האחריות על נזק שייגרם במהלך השינוע, עלויות לוגיסטיקה נוספות והוצאות קשורות אחרות, יהיו
תחת אחריותכם.

על המשתמש לציית לכללי התנועה ולרשויות המקומיות, אלו עלולים להשתנות ממקום אחד לאחר.
מכשיר זה מתאים לשימוש מגיל 16 ומעלה ולאנשים בעלי מגבלה פיזית, חושית או מנטלית, בעלי ניסיון וידע או ללא,

רק תחת פיקוח הולם או אם הם הונחו בקשר לשימוש בטוח במכשיר ואם הסיכונים הכרוכים בשימוש הובנו. אסור
לילדים לשחק במכשיר זה. נדרש פיקוח במקרה בו הניקיון ותחזוקת המשתמש מבוצעים על ידי ילדים.
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רשימת תכולה

מוט הארכה

מטען ומתאם חשמל מפתח ראש 3 מ״מ

*1 רזרבי
M5 5בורג ×
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מידע אודות חלקים

מצערת

פנס
מחזיר אור קדמי

סוגר קיפול

פעמון

הכלי

ידית בלם

מחזיר אור צדדי

מנוע הגלגל

שקע טעינה

מנגנון קיפול

גשושיות בבלם הדיסק

תא סוללה

*התמונה לעיל משתמשת ב- KQi3 Pro כדוגמה

רגלית

KQi3 Sport מגיע
ללא ידית הבלם השמאלית
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מידע אודות לוח המחוונים
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Bluetooth סטטוס תאורהאזהרת טמפרטורה חריגהסטטוס

מהירות כלי רכב בזמן אמת/אזהרת תקלה
הצגת קוד תקלה

מחוון סוללה

מקשי תפעולמצב רכיבהסטטוס של מצב הולכי רגל
יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה

כדי לעבור למצב הולכי רגל, המהירות
תוגבל ל-6 קמ"ש, לחיצה קצרה נוספת על

הלחצן תוציא את המכשיר ממצב זה

E-SAVE נדלק: מצב חיסכון
E-SAVE נכבה: מצב ספורט

E-SAVE מהבהב: מצב מותאם אישי (באפליקציה)

לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה תדליק ותכבה את המכשיר
יש ללחוץ

לחיצה קצרה על *1 להחלפה בין מצבים
לחיצה קצרה על *2 להחלפת תאורה

לחיצה קצרה על *3 להחלפת יחידת מהירות
לחיצה קצרה על *5 לקבלת מידע אודות מצב הולכי רגל
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מדריך התקנה
הרכבת גוף המכשיר

יש לאבטח את מוט כידון הקורקינט ולפתוח
את הרגלית.

יש לנעול את הברגים לסירוגין משני הצדדים באמצעותלאחר ההרכבה יש לוודא שהמכשיר נדלק ונכבה.
מפתח ברגים משושה שניתן למצוא באריזה (מומנט

הידוק: 4~5 נ"מ), בדרך זו ההרכבה תושלם.

יש לחבר את הכידון למחבר הקו הראשי של מוט
הקורקינט ולהתקין את הכידון על מוט הכידון האנכי.

אזהרה: אין לדחוף את מנגנון הקיפול חזק מדי למיקום התחתון.
דחיפה חזקה מדי עלולה לגרום לכשל בנעילה האוטומטית בעת

הרמת הזרוע.
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קיפול וטיפול

יש לוודא שהקורקינט כבוי, לאחר מכן יש לאחוז את מוט הכידון האנכי, לפתוח את מנגנון הקיפול, ליישר אותו למיקום של וו מגן
הגלגלים ולבסוף לחבר את הוו מתחת ללוח המחוונים לקצה האחורי של גוף קורקינט. יש ללחוץ על לחצן ה שעל מגן הגלגלים
בעת הפתיחה. לאחר הפרדת הוו שמתחת ללוח המחוונים מתופסן הקיפול, יש ליישר את מוט הכידון האנכי כדי לנעול את הצלחת

המקופלת ולאחר מכן לסובב חזרה את מנגנון הקיפול.

קיפול
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הוראות חניה

יש לקפל את הרגלית ולהחזיק את הקורקינט ביד אחת או בשתי הידיים לפני נסיעה.

לאחר השימוש ובעת חניית הקורקינט, יש להוריד את הרגלית. לפני השימוש, יש להרים את הרגלית.

טיפול
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חיבור ומטען

זהירות

תחילה יש לפתוח את יציאת הטעינה, לאחר מכן לחבר את תקע הטעינה ליציאה של גוף הטעינה ולבסוף לחבר את אספקת
החשמל כדי לטעון. לאחר השלמת הטעינה, יש להדק כלפי מטה את יציאה הטעינה כדי למנוע כניסת מים.

אין לטעון כאשר יציאת הטעינה, המטען או שקע החשמל רטובים.
יש לכבות לפני הטעינה.

יש להשתמש במטען המקורי בלבד אותו מספקת חברת NIU לצורך טעינה.
אין לטעון או להמשיך להשתמש בסוללה אם נגרם לסוללה נזק או אם היא הוצפה.

יש לסגור את כיסוי הגומי לאחר הטעינה או כשהקורקינט אינו במצב טעינה.
אין לטעון במקום פתוח.

אין לרכוב במהלך הטעינה.
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נעילה מהירה סגור

<

הגדרות רכב

נעילה מהירה שמור

נעילה מהירה

נעילה מהירה

נעול

01

02

Bluetooth באמצעות Niu Technologies יש לחבר את הקורקינט החשמלי לאפליקציה המותקנת של
ולהפעיל את פונקציית הנעילה המהירה באפליקציה.

לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 5 שניות לנעילת הקורקינט, כאשר סמל הנעילה מוצג על המד.

הבהוב פעמיים
למשך 2 שניות

התראה קולית בעת נעילה
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NIU 

92%

Unlocked 
successfully

ביטול נעילה

01

02

לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 2 שניות תפעיל את הקורקינט.

יש ללחוץ על לחצן 'ביטול נעילה' בממשק האפליקציה לביטול נעילת הקורקינט, אם הוא
מחובר לאפליקציה.
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הורדת האפליקציה

02 01
יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן כדי להפעיללאחר התקנת האפליקציה, יש להתחבר ולהירשם.

אותו וסמל ה- Bluetooth יתחיל להבהב.

שימו לב - מצב משתמש חדש: לאחר צפייה בסרטון ההדרכה, במהלך רכיבה של 200 המטרים הראשונים, הקורקינט יינעל
.E-SAVE במצב

יש לסרוק את קוד ה- QR משמאל, להתאים את אפליקציית Niu E-scooter, לשייך ולהפעיל את
הקורקינט בהתאם להוראות. לאחר מכן, יש לשייך ולהפעיל את הקורקינט בהתאם להוראות.

בדומה לכל הקורקינט, תמיד ישנם סיכוני בטיחות כאשר רוכבים על קורקינט. תצטרכו לסקור את
המדריך למשתמש החדש באפליקציה לפני השימוש הראשוני. למען בטיחותכם, הקורקינט החדש
אינו פעיל ויהיה נעול במצב רכיבת E-Save עד לסריקת המדריך למשתמש החדש. עליכם להתקין
את אפליקציית NIU E-Scooter במכשיר הנייד, לחבר אותה לקורקינט באמצעות Bluetooth, יש

להשלים את תהליך ההפעלה והשיוך, לאחר מכן לבסוף יש לסקור את המדריך למשתמש החדש.
.KQi3 לאחר השלמת המדריך, תוכלו ליהנות מכל הפונקציות של קורקינט

אפליקציית
NIU E-Scooter
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Bind with Bluetooth

50KM

NIU 

100%

יש ללחוץ על [Me], [Device Binding] ועל
[Bind with Bluetooth] כדי להתחבר לקורקינט.

הקורקינט ישמיע צפצוף שמעיד על כך שה-
Bluetooth התחבר בהצלחה. הסמל יפסיק

להבהב וימשיך לדלוק כל עוד החיבור מוצלח.

יש להפעיל את הקורקינט בהתאם להוראות
האפליקציה וללמוד כיצד לנהוג בבטחה.

כעת באפשרותכם להפעיל את הקורקינט,
לבדוק את הסטטוס שלו ולהיות באינטראקציה

עם רוכבים אחרים באמצעות האפליקציה.
תיהנו!

המכשיר משויך באמצעות Bluetooth לקורקינט בפעם
הראשונה הוא שם הבעלים של הקורקינט. אם המכשיר

מוחלף, יש לבצע שיוך מחדש.
במקרה של החלפת חשבון NIU, על בעלי החשבון המקורי

לבטל תחילה את השיוך לקורקינט מהחשבון שלו.
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האם אתם מוכנים?

אמצעי זהירות לפני הרכיבה:

יש להפעיל את הקורקינט ולבדוק את
מחוון ההפעלה.

במהלך התרגול קיים סיכון לפציעות עקב נפילות,
לכן יש לחבוש קסדה, ללבוש רפידות למרפקים

ולברכיים ומגנים לפרקי כף היד במהלך הרכיבה.

יש לוודא שמערכת ההיגוי ומערכת הקיפול פועלות כראוי ושהרכיבים מהודקים בצורה מאובטחת.
יש לבדוק שציר הגלגל מהודק לגוף הקורקינט כדי להבטיח אפשרות סיבוב רגילה של הגלגל ופעולה רגילה של

מערכת הבלימה.
.45-50psi יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיגים לפני הרכיבה. מומלץ להקפיד על לחץ אוויר בצמיגים של

יש לבדוק את הצמיגים האחוריים ואת רפידות הבלמים. אם השחיקה רצינית ויש צורך בהחלפה, יש ליצור קשר
עם השירות הטכני.
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יש לעמוד על משטח העמידה עם רגל אחת
ולדחוף לאחור בעזרת הרגל השנייה.

לאחר שהקורקינט מתחיל להחליק, צרפו את
הרגל השנייה למשטח העמידה כששתי הרגליים

יציבות, תוך לחיצה עדינה על ידית המצערת.
(מהירות של 4 קמ"ש ומעלה תפעיל את המצערת)

יש לשחרר את ידית המצערת הסיבובית ולהשתמש
בהחזר האנרגיה כדי להשיג את אפקט ההאטה.

בלימת חירום דורשת אחיזה חזקה בשני הצדדים
של ידיות הבלמים.

על גוף הרוכב להישען לכיוון הסיבוב ולסובב
לאט את הכידון במהלך סיבוב.

*ניתן להתאים את ההאטה באמצעות החזר אנרגיה, באפליקציה.
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אזהרות

יש להימנע מנהיגה בגשם. מרחק הבלימה יהיה ארוך
יותר בתנאי מזג אוויר רטוב, לכן חשוב לנהוג בזהירות.

חל איסור לרכוב כאשר יותר מאדם אחד על הקורקינט
או תוך כדי נשיאת ילדים על הידיים.

חל איסור לרכוב בכבישים ציבוריים ובכבישים מהירים.

חל איסור לרכוב אם מפלס המים על הדרך עולה
על 2 ס"מ.
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יש להקפיד לשמור את הידיים על הכידון כל זמן הרכיבה.

אין לחלוף במהירות גבוהה מעל פסי האטה/מהמורותחל איסור לדרוך על הכנף האחורית.
או כבישים ושבילים שונים.

אין לרכוב כאשר רגל אחת על המשטח או על
הקרקע. יש לנעול נעליים תמיד בעת הרכיבה.
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חל איסור לרכוב במעלה או במורד מדרגות על
הקורקינט וכן חל איסור לקפוץ מעל מכשולים.

אין להאיץ בירידה.

אין לתלות חפצים כבדים, כגון תיקי גב, על הכידון
מפני שזה עלול להשפיע על יציבות הקורקינט.

יש להימנע ממכשולים. יש להפעיל את אורות
הדרך של הקורקינט במהלך נהיגה בחושך.
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אין לרכוב במקום סגור.חל איסור לסובב את הכידון לקצה במהירות גבוהה.

אין לגעת בדיסקית הבלם זמן קצר לאחר השימוש
כדי להימנע מכוויות.

אין לסובב את המצערת בעת הליכה עם הקורקינט.
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מומלץ לא לרכוב בחשכה.
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אזהרה
אזהרה! בדומה לכל רכיב מכני אחר, כלי רכב נתונים ללחצים גבוהים ולשחיקה. החומרים והרכיבים בשונים עשויים
להגיב בצורה שונה לשחיקה ולעייפות החומר. אם אירעה חריגה ממשך הפעילות הצפוי של רכיב, הוא עלול להישבר
באופן פתאומי ובכך קיים סיכון לפציעות למשתמש. סדקים, שריטות ודהיית צבע באזורים שנתונים ללחצים גבוהים

מעידים על רכיב שחרג ממשך הפעילות שלו ושיש להחליפו.

תנאי כביש בעיר כוללים מכשולים רבים שיש לחצות, כגון מדרכות או מדרגות. מומלץ להימנע מקפיצה מעל מכשולים.
חשוב לצפות ולהתאים את המסלול והמהירות לאלו של הולך רגל לפני חציית מכשולים. כמו כן, מומלץ לרדת

מהקורקינט כאשר המכשולים הופכים למסוכנים בשל צורתם, גובהם או סכנת החלקה.

אזהרה! יש להרחיק כיסויי פלסטיק מילדים כדי למנוע סכנת חנק.
יש לפנות לספק כדי שזה יפנה אתכם לארגון ההכוונה המתאים.

יש להימנע מאזורי תנועה כבדה או אזורי התקהלות.
בכל מקרה יש לתכנן את המסלול ואת המהירות תוך ציות לכללי התנועה, נהיגה נאותה על מדרכות ובקרבת הולכי

רגל פגיעים.
יש ליידע על נוכחותכם כאשר אתם מתקרבים להולכי רגל או לרוכבי אופניים.

יש ללכת בעת חציית מעברים מוגנים.
בכל המקרים, יש לשמור על עצמכם ועל אחרים בסביבה.

אין להשתמש בקורקינט לצורך אחר.
קורקינט  זה אינו מיועד לשימוש ברכיבה אקרובטית.

זהירות, הבלם עלול להתחמם במהלך השימוש. אין לגעת לאחר השימוש.
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אזהרה
יש להרחיק קצוות חדים שנגרמים עקב שימוש.

אין לשנות את הקורקינט, לרבות מוט ההיגוי והשרוול, הזרוע, מנגנון הקיפול והבלם האחורי.

האום באחזקה עצמית וכן חלקים אחרים באחזקה עצמית, עלולים להשתחרר.

אין לערוך שינויים שאינם מצוינים בהוראות.

אין לחנות את הקורקינט במדרון.

יש לוודא שהרגלית ממוקמת על משטח שטוח ושהקורקינט יציב מספיק לעמוד בפני עצמו לפני שתתרחקו ממנו.
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פתרון תקלות
פתרון תקלות בקורקינט

קוד 31

קוד 32

קוד 37

קוד 33

נזק לצינור ה- MOS של סוללה

הסוללה נרטבה במים

אזהרת הגנה מפני קצר בסוללה

אזהרת מעגל פתוח בסוללה או חוסר איזון

אזהרת טמפרטורה נמוכה בסוללהקוד 34

יש לפנות ליבואן

יש למקם את הקורקינט בטמפרטורת החדר
ולחזור להשתמש בו לאחר שהטמפרטורה

חזרה למצב רגיל

יש לעצור את הקורקינט ולהשתמש בו לאחראזהרת טמפרטורה גבוהה מדי בסוללהקוד 35
שהטמפרטורה הפנימית חזרה למצבה הרגיל

יש לנתק את המטעןאזהרת הגנה מפני מתח חשמלי חורג בטעינת הסוללהקוד 38

יש לפנות ליבואןאזהרת הגנה מפני מתח חשמלי חורג בפריקת הסוללהקוד 39

ניתן לרכוב כרגיל וניתן לתקן לאחר הפחתתאזהרת טעינת יתר של הסוללהקוד 40
צריכת החשמל

יש להטעין את הקורקינטאזהרת פריקת יתר של הסוללהקוד 41

יש להגביל את המהירות ל- 6 קמ"ש,תקלת תקשורת של הסוללה ותקלת אימותקוד 42
יש לפנות ליבואן

הפתרוןהסיבהתיאור התקלה
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יש לפנות ליבואןתקלה בצינור ההפעלה של הבקרקוד 01

יש לפנות ליבואןזרם יתר בבקרקוד 04

יש לפנות ליבואןתקלה באספקת חשמל לבקרקוד 06

תקלת תקשורת בבקר ותקלת אימותקוד 07

רוטור מנוע נעולקוד 10

אובדן פאזה במנועקוד 11

תקלת הול (HALL) במנועקוד 12

יש לפנות ליבואן

יש להטעין את הקורקינט או לפנות ליבואןמתח נמוך מדי/גבוה מדי בבקרקוד 08

יש לבדוק את מצב מתג ההאצה אותקלה בבלםקוד 02
לפנות ליבואן

יש לבדוק את מצב ידית הבלימה אותקלה בידית ההאצהקוד 03
לפנות ליבואן

טמפרטורה גבוהה בבקרקוד 05
יש לעצור את הקורקינט ולהשתמש בו לאחר

שהטמפרטורה הפנימית חזרה למצבה הרגיל

טמפרטורה גבוהה מדי במנועקוד 13
יש לעצור את הקורקינט ולהשתמש בו לאחר

שהטמפרטורה הפנימית חזרה למצבה הרגיל

הפתרוןהסיבהתיאור התקלה
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טיפול ותחזוקה
ניקוי הקורקינט

שיטת אחסון של הקורקינט

אין לנקות את הקורקינט באמצעות אלכוהול, בנזין, נפט או חומרים מאכלים או מסיסים נדיפים אחרים. חומרים מסוג זה
עלולים לגרום לנזק למראה ולמבנה הפנימי של גוף הקורקינט. אין להתיז מים על הקורקינט באמצעות רובי מים או

צינורות מים בלחץ גבוה. לפני הניקוי, יש לוודא שהקורקינט כבוי, שהוא לא במצב טעינה ושיציאת הטעינה מאובטחת
בצורה הדוקה, אחרת עלול להיגרם נזק לחלקים החשמליים על ידי דליפת מים.

יש לנגב את המסגרת הראשית בעזרת מטלית בד רכה. אם נוצרת הצטברות של לכלוך ואבק וקשה לנקות את הקורקינט, ניתן
למרוח משחת שיניים ולשפשף באמצעות מברשת שיניים שוב ושוב ולאחר מכן להסיר את השאריות בעזרת מטלית רטובה רכה.

אין להשתמש באביזרים ובכל פריט נוסף אחר שלא אושר על ידי היצרן.
יש לאחסן את הקורקינט במקום שטוח, יציב, מאוורר היטב ויבש.

חשיפה ממושכת לקרני UV, גשם וגרמי שמים אחרים, עלולה לגרום לנזק לחומרים הפנימיים, לכן יש לאחסן במקום סגור
כאשר לא נעשה שימוש במוצר.

לאחר אחסון לתקופה ארוכה יש לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש ולבדוק את לחץ הצמיגים.
אין לטעון כאשר יציאת הטעינה או כבל הטעינה רטובים.

אין לרכוב אם נשמע צליל או רעש חריגים במהלך הרכיבה או הדחיפה. יש לבדוק בזהירות את מקור הצליל או הרעש
החריגים לפני חזרה לרכיבה.

עבור תקופת אחסון ממושכת, יש לשמור על עוצמת סוללה של 30-70% ולהטעין אותה מחדש פעם בחודשיים כדי להאריך
את חיי הסוללה.

אם אתם מבחינים בבעיה במארזי הסוללה, אין להחליף אותה בעצמכם, יש לפנות לשירות לקוחות.
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תחזוקת מסבים

מכשיר זה מכיל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אנשים בעלי הסמכה בלבד.
יש להשתמש במטען בעל מספר אזכור זה: (<PLD108-EVCN08-54020>), אחרת ייגרם נזק לסוללה או שקיימת סכנה

להצתה או פיצוץ.

אין לגעת במגעי הסוללה ואין לפתוח או לחשוף את המעטפת שלה. יש להימנע מקצר שנגרם על ידי חפצים מתכתיים שנוגעים
במגעי הסוללה, אחרת עלול להיגרם נזק לסוללה או לאנשים.

אין לאחסן את הקורקינט בסמוך למקור חום, אחרת עלולה להתרחש תקלת סוללה, התחממות יתר ואף סכנת שריפה; במקרה
של נזק לסוללה או כניסת מים לתא הסוללה, חל איסור להטעין או להמשיך להשתמש בסוללה.

חל איסור מוחלט לטבול את הסוללה ואת גוף הקורקינט במים או לרכוב בגשם, כמו כן אסור לנקות את גוף הקורקינט בעזרת
צינורות מים בלחץ גבוה כדי להימנע מכניסת מים לתא הסוללה, לשבב המעגל החשמלי וכן הלאה.

יש לבדוק את מצב הכלי באופן קבוע. במקרה שבו אתם שומעים צלילים חריגים מאזור המסבים, מרגישים רעידות חריגות או כל
דבר חריג אחר (במיוחד בנוגע למסבי המכונה), יש להפסיק את השימוש בקורקינט באופן מידי ולפנות לאיש מקצוע לבדיקה ותיקון.

אין לנסות לתקן בעצמכם. אין לגעת בדסקית הבלם.

אין להוציא את הסוללה. תפעול גוף הקורקינט עלול להיות מושפע מהרכבה שגויה.

יש לבדוק את מצב הצמיגים בכל פעם לפני השימוש בקורקינט ולנפח אותם באופן קבוע. אם הצמיגים קרועים או שיש בהם
סדקים חריגים, יש לבקש מאיש מקצוע להחליף אותם.
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12

3

כוח בלימה בלתי מספיק
אם אתם מרגישים שהבלם רופף מדי, יש להשתמש במפתח ברגים כדי לסובב את בורגי הכוונון העדינים      נגד כיוון השעון ולאחר מכן

לוודא את כוח הבלימה על ידי פעולה בלימה ולהדק את אום ההגבלה      עם כיוון השעון לאחר השלמת הבדיקה.

איתור תקלות בבלם התוף

אמצעי זהירות לפני הרכיבה:

כוח בלימה חזק מדי
אם אתם מרגישים שהבלימה חזקה מדי, יש להשתמש במפתח ברגים כדי לשחרר את הבורג של ידית הבלם      על ידי סיבובו נגד כיוון

השעון, להחזיר את כבל הבלם כדי לקצר את האורך של הזנב החשוף ולהדק חזרה את הבורג עם כיוון השעון      כדי לוודא את כוח
הבלם ולהשלים את הכוונון.

יש לשחרר לגמרי את כבל הבלם ולהסיר את גשושיות בלם מגוף הרכב באמצעות מפתח ברגים משושה של 4 מ"מ.
יש להטות את קצה הזב של קפיץ ההחזר של רפידת הבלם ולהסיר אותו.

יש להסיר את דסקיות הבלם הישנות, אחת אחרי השנייה, ולנקות את בוכנת הבלם באמצעות מטלית נקייה.
יש להניח את דסקיות הבלם החדשות אחת על השנייה ולהפריד ביניהן בעזרת הכלים.

יש לדחוף את קפיץ ההחזרה לחלק התחתון דרך הרווח שבין דסקיות הבלם.
יש להתקין את הגשושיות על גוף הרכב, להשחיל את כבל הבלם ולנעול אותו למקומו.

כבל הבלם

1

1

2

3
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איתור תקלות בכידון רועד

שימוש במוט ההארכה

יש לבדוק אם הברגים של מוט הכידון האנכי משוחררים. אם זה המצב, יש להדק תחילה את הברגים במשענת העמידה ולאחר מכן
להדק את שני הברגים של מנגנון הקיפול באמצעות מפתח ברגים משושה בקוטר 6 מ"מ.

אם הצמיגים הקדמיים והאחוריים של הקורקינט אינם מנופחים מספיק, יש להשתמש במוט ההארכה לחיבור גוף הקורקינט לצורך
ניפוח. תחילה יש להסיר את מכסה הוונטיל של הצמיג הקדמי והאחורי, לאחר מכן להדק את פיית הניפוח המאורכת לפיית הניפוח

של הצמיג ולחבר את המשאבה כדי לנפח את הצמיג לאחר ששני החלקים מחוברים בצורה הדוקה.
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מפרט

גודל המוצר

1,173 × 542 × 1,202 מ"מ (46.2 × 21.3 × 47.3 אינץ')

1,173 × 542 × 525 מ"מ (46.2 × 21.3 × 20.7 אינץ')

לפני קיפול:
אורך x רוחב x גובה

אחרי קיפול:
אורך x רוחב x גובה

משקל המוצר

תנאי רכיבה

מאפייני כלי

משקל נטו

100 ק״געומס מירבי

טווח גילים

גובה

תנאי שטח מתאימים

טמפרטורת עבודה

טמפרטורת אחסנה

IP דירוג

רמת לחץ שקולה של
צליל פליטה

מדרכות שטוחות, מדרגות עד לגובה של 1 ס"מ (0.4 אינץ')
ומרווחים בדרך שלא חורגים מ- 3 ס"מ (1.2 אינץ')

מהירות מירבית של הקורקינט
חיי סוללה ממוצעים[1]

שיפוע מירבי[2]

כ- 25 קמ״ש

כ- 40 ק״מכ- 50 ק״מ

120-200 ס״מ (3’11”~6’6”)

16 ומעלה

כ- 18.4 ק״גכ- 20.3 ק״ג

KQi3 ProKQi3 Sport

20%15%

50dB

IP54

-10~45℃ (14~113℉)

0~40℃ (32~104℉)
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[1] 

[2] 

חיי סוללה ממוצעים: הסוללה נבדקה במהלך רכיבת נהג במשקל 75 ק"ג במהירות קבועה של 15 קמ"ש על דרך שטוחה בטמפרטורה סביבתית
של 77ºF (25ºC) במקרה של סוללה מלאה. (גורמים שמשפיעים על חיי הסוללה כוללים מהירות, מספר התנעות וכיבויים, הגדרה של החזרת

אנרגיה קינטית, משקל הנהג, טמפרטורת הסביבה).
שיפוע מרבי: השיפוע המרבי שנהג במשקל 75 ק"ג מקבל באמצעות מהירות קבועה של 8 קמ"ש בטמפרטורה סביבתית של 77ºF (25ºC) במקרה

של סוללה מלאה.
E-scooter מעביר רעידות מכניות של תאוצה נמוכה מ- 2.5.

מדדי מארז
סוללה

הספק מדורגמאפייני מנוע

מפרט טכני

לחץ אוויר צמיגים מומלץ

מתח כניסה

מתח יציאה

כ- 5 שעותכ- 6 שעותמשך זמן טעינה

הספק נקוב

מאפייני צמיג

מאפייני מטען

הספק מדורג

הספק מדורג

מתח טעינה

טמפרטורת טעינה

טכנולוגיית הספק חכמה של ™7th NIU Energy7מערכת ניהול הסוללה

KQi3 ProKQi3 Sport

0~45℃ (32~113℉)

54.6 VDC

46.8 VDC

486.7 Wh365 Wh

9.5" × 2.5" 

45-50 psi

100-240 V ~ 2.0 A 50-60 Hz

108W

53.5 V     2.0 A

250 W (0.25 kW) 250 W (0.25 kW)  
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מעקב טיפולים

תאריך

הערות:

יבואן:

קילומטרז'



תקנה 122
נהיגה בגלגילנוע תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 תק' (מס' 4)  תשע"ט-2018 תק' (מס' 5)  תשע"ט-2019

122א. (א) לא ינהג אדם על גלגינוע אלא אם כן מלאו לו 16 שנים; בסימן זה, "גלגינוע" – לרבות התקן כאמור בפסקה (2) להגדרה 
(תעבורה), המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח  לייעול  לחוק  השנייה  בתוספת  ממונע"  "קורקינט 

התשע"ו-2016.
           (ב) לא ירכב אדם על גלגינוע אלא בשביל מיוחד או נתיב מיוחד שהוקצו לתנועת אופניים וסומנו בתמרור (להלן – שביל 
הפרעה בכך  אין  אם  המדרכה  על  גלגינוע  להוביל  רגל  להולך  מותר  ואולם  בכביש,   – אופניים  שביל  ובאין  אופניים), 

להולכי רגל.
תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

           (ג) לא ינהג אדם בגלגינוע אלא אם כן התקיים בו האמור בתקנה 39טז(3).
כללי נהיגה על גלגינוע תק' (מס' 4) תשע"ו-2016 תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

122ב. (א) (נמחקה).
תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

          (ב) לא ינהג אדם על גלגינוע אלא אם כן הוא חובש קסדת מגן שסומנה כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה הקשורה ברצועה 
המשתמשים ידי  על  בבירור  שיראה  אור  מחזיר  יוצמד  כאמור  לקסדה  הרכיבה;  בשעת  נפילתה  את  שתמנע 

באחרים בדרך.
תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

          (ג) הנוהג על גלגינוע, לא ירכיב עליו אדם נוסף.
תק' (מס' 5) תשע"ט-2019

          (ד) על נהיגה על גלגינוע יחולו הוראות תקנה 110 כאילו היה הרוכב הולך רגל באופן שיחצה את הכביש בהליכה ויוביל עמו 
את הגלגינוע, ותקנות 34(ב), 121, 122, 123(א), 126, 127, 128, 129(ג), (ה) ו-(ז), 132, 133 ו-134, בשינויים המחויבים.

מבנה הגלגינוע תק' (מס' 5) תשע"ט-2019
122ג. (א) לא ינהג אדם בגלגינוע אלא אם כן התקיים בו האמור בתווית הסימון כאמור בפרט 1א לחלק ג' בתוספת השנייה.

           (ב)  לא ישנה אדם את המבנה של גלגינוע, באופן שיגרום לכך שיחדל מלהתקיים בו האמור בתווית הסימון האמורה בתקנת 
גלגינוע, ההגדרה  דרישות  בו  מלהתקיים  שיחדלו  באופן   – גלגינוע  של  משווק  או  יבואן  יצרן,  הוא  ואם  (א)  משנה 

כולן או חלקן.
תק' (מס' 3) תש"ל-1970



יצירת קשר

יש לשמור את המספר הסידורי של הקורקינט בהישג יד בעת יצירת קשר עימנו.
.Niu E-scooter ניתן למצוא את המספר הסידורי בצידו של הקורקינט או בדף \[ניהול] באפליקציית

יצרן: ג'יאנגסו ניו אלקטריק טכנולוג'י בע"מ.
כתובת: רח' שאנטינג 387, מערב טאיהו, פארק תעשייתי למדע ולטכנולוגיה, שאנגזו,  ג'יאנגסו , סין.

questions@niu.com

מהדורה 1.0


